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Firma VIND-SYSSEL
Typelversion

Nominel effekt 130,0 kW
Sekundaer generator 0,0 kw
Rotordiameter 218m

Tarn Rar
Elnetfrekvens 50 Hz
Oprindelsesland DK

Vingetype LM 11
Generatortype en-generator
O/min, nominel effekt 44.0 O/min
Ofmin, startveerdi 0,0 O/min
Navhajde(r) 250;00m
Starste vingebredde 0,00 m
Vingebredde i 90 % radius 0,00 m

Gyldig Nej

Oprettet af EMD

Oprettet 15-02-1987 00:00
Andret 15-02-1997 00:00

Effektkurve: Tripad jan-86 1.225 25.00 -0.70

Kilde Tripod jan-86
Kilde dato Oprettet Oprettet /Endret Standard Stopvindhastighed Luftmassefylde Tipvinkel Effektregulering Ct-kurvetype
af
[m/s] [kg/m3] []
30-12-1899 00:00 EMD 09-08-1996 00:00 15-11-2000 14:20 Nej 250 1,225 0,7 Stall Standard stall
Effektkurve
Vindhastighed [m/s] 3,00 470 570 650 740 840 950 1050 1140 1250 1340 1440 1540 1650 17.50
Effekt [kW] 000 3,30 12,30 22,40 3740 57,40 81,60 102,90 120,90 134,00 137,00 132,90 125,10 114,80 110,80
Ce 0,000 0,139 0,281 0357 0404 0424 0416 0389 0,357 0,300 0249 0,195 0,150 0112 0091
Vindhastighed [mfs] 1840 19,30 20,40
Effekt [kW] 102,50 101,10 89,80
Ce 0,072 0,062 0,046
Ct-kurve

Vindhastighed [mis] 1,00 2,00 300 4,00 500 6,00 7.00 800 9.00 1000 11,00 12,00 13,00 14,00 1500 168,00 17,00 18,00 18,00 20,00 21,00 22,00 23,00 2400 2500 26,00 27.00 28,00 29,00
Gt 010 010 0,70 080 082 085 DB2 OT8 074 08B 062 055 049 043 028 032 028 025 021 020 018 017 016 015 014 093 032 0711 010

HP-kurve sammenligning Tabellen viser sammenligningen meliem arlig energiproduktion beregnet pa basis af simplificerede

: "HP-Kurver" som aniager at alle meller karer nogeniunde ens - kun specifik effekt (KW/m"2) og
Vmid : [I'I‘I!S] 5 6 7 8 9 10 enkelt/dobbelt tor eller stallfpitch t de beregnede veerdier, Produktioner er uden parktab,
HP-veerdi [MWh] 161 259 362 457 519 609 For flere detaljer, sparg Energistyrelsen om projektrapport J.nr. 51171/00-0016, eller se WindPRO

manual kagitel 3.5.2
z % Metoden er forbedret | EMD rapporten "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations
Tripod jan-86 1.225 25.00-0.70 [MWh] 164 269 375 469 547 606 . aclual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide”, jan 2003,
Checkvardi [“,’,] -2 4 3 3 .5 1 Anvend tabellen bl at se om den givne effekikurve er rimelig - hvis checkvaerdien er mindre end -5%, er
effekthurven sandsynligyis for optimistisk pga. usikkerhed | effektkurvemalingen.
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Effektkurve Ce og Ct kurve
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